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ООО «ПТО»

www.ooopto.ru
Тел.: +7(953)636–67–08, Email: ptosaratov@gmail.com
ИНН 6452146775, КПП 645201001, ОГРН 1216400002543
410012, г.Саратов, ул.Вольская, д.58, помещ. литер В

Перечень оборудования и запасных частей производства ООО «ПТО»

 (производственные возможности ООО «ПТО» не ограничиваются данным перечнем продукции, готовы рассмотреть изготовление запасных частей и оборудования по чертежам и технической документации заказчика)

Предлагаем в кратчайшие сроки по договорным ценам изготовить и поставить следующие виды продукции:

- Полотно пластинчатого конвейера К-1825 (шаг 400 мм, ширина лотка В=500-1500 мм)

- Полотно пластинчатое тип БВКП и КГКП:

                  4492 -шаг 320 мм, ковши В=650-1600 мм

                  4493 –шаг 400 мм, ковши В=650-1600 мм

                  4494 -шаг 500 мм, ковши В=650-1600 мм

- Каток в сборе цепи пластинчатой К-1825

- Ковш полотна пластинчатого К-1825 шириной 500-1500 мм

- Цепь пластинчатая К-1730-1-0-0 шаг 500 мм, под код ковши В=400-1600 мм

- Цепь пластинчатая ВКГ-11-315-70 шаг 315 мм, ширина ковша 480 мм

- Цепь СМЦ-611В.01.100

- Полотно пластинчатое  шаг 320 мм, ширина ковша 800-1200 мм

- Цепь слешера ч.99-0123 СБ

- Бревнотаска ч.200-717 СБ

- Корообдирочный барабан ч.96-1137СБ

- Каток в сборе Т1210.00.00 к транспортерам СМЦ611

- Каток зубчатый холодильника Волга 1953.02.101.0.0

- Лоток СМЦ611Б.01.400, ширина 400-1200 мм

- Запасные части для пластинчатого транспортера К- 1825 (оси, валики, пластины).   

- Запасные части для тарельчатых питателей (колесо, вал вертикальный, вал червячный, шестерни)

- Заклепка для соединения лент ленточного конвейера

- Башмак токосъемный чугунный

- Бронеболт  М24, М27, М30, М36, М42, М48

- Шпилька всех видоразмеров

- Болт прижимной для резиновой футеровки    

- Болт фундаментный ГОСТ 24379.1-80

- Болт и гайка для крепления колосников из жаропрочной стали

- Болт специальный «Кавасаки» 2005.41.013.0.0

- Гайка М24, М27, М30, М36, М42, М48

- Гайка из нержавеющей стали  -  М24х3, М27х3, М30х3,5

- Втулка заднего подшипника 12У6   

- Втулка переднего подшипника 12У6

- Валик шкворневой в сборе с кольцом и заклепкой   

- Втулка сальника 12У6

- Кольцо дистанционное АУ0.20.109

- Звездочка для пластинчатого транспортера К-1825   

- Звездочка для скребкового транспортера 1953.21.115/116                                 

- Вал к шламнасосу 6ФШ7А

- Корпус насоса 6ФШ7А № 51-00-1

- Бронедиск к шламнасосу 6ФШ7А 

- Сальник насоса 6ФШ7А ч.9514

- Втулка сальниковая 6ФШ7А 

- Палец соединительной муфты 6ФШ7А

- Рабочее колесо к шламнасосу 6ФШ7А  

- Кронштейн к шламнасосу 6ФШ7А

- Стакан к шламнасосу 6ФШ7А

- Камень   ч. 4250.66.02,  4502.66.06 

- Ковш элеваторный  (по чертежу заказчиков)

- Звено цепи для скребкового транспортера: с пальц.№Р6107051, без пальц.№1975.20.192.0    

- Муфты упругие втулочно-пальцевые ГОСТ 21424-75  всех типоразмеров

- Муфта соединительная  винт.конвейера D315 ч.Ш-315-05-01

- Мигалка ч.3794.000.00,  3146.11.11.0

- Межкамерная перегородка сварная  всех видоразмеров                                                                                                                              

- Зажим сборочный,  ниппель                                                         

- Направляющая для скребкового транспортера   

- Подбандажные прокладки б=10  -  б=50                                                  

- Пальцы для скребкового транспортера               

- Наковальня закладная

- Палец соединительной муфты 12У6  

- Палец винтового конвейера

- Ось крепления молотков (для молотковой дробилки)

- Рельс для клинкерного холодильника «Волга» №1953.02.104А

- Редуктор для пластинчатого питателя ПП1-12-60 №1-28906СБ

 (частота вр.вала быстроходного 1500 об.мин, крут. момент на тихоходном валу   6500 кг/см,   передаточное число 221)

- Регулятор шлама ч.21977

- Скоба элеваторная    

- Сектор глухой                                                  

- Сегмент для крепления цепной завесы вращающихся печей

- Секция цепи кальценатора КЦ-335-00

- Звено цепи кальценатора КЦ 3,9-9-08А 

- Плита опорная 1953.02.130

- Седло рекуператора 2007.4.3.00У

- Стержень клети 23401 (сепаратора)

- Плита бронефутеровочная сварная СМ 4.2-01-00

- Подвеска шнека Ш315.21.05.00

- Пробковый кран     Ø50,   Ø100,  Ø150, Ø200 

- Шестерня коническая  ПТ 11322А z =21,   m=14

- Шайба  Ø 30, Ø 36, Ø 38, Ø 48 (чертеж заказчика)

- Шайба тарельчатая всех типоразмеров (чертеж заказчика)

- Шламовая задвижка клиновая Ду250мм Г21-00-00

- Шламовая задвижка  ДУ-150, ДУ-200, ДУ-250, ДУ-300

- Ячейковый питатель 300х300мм производительность до 27 м3/час

- Ячейковый питатель 400х400мм производительность до 35 м3/час

- Болты фундаментные ГОСТ 24379.1-80

- Болты анкерные 

- Катки зубчатые

- Катки опорные
